Pulsator hydrauliczny O CanAgri
Instrukcja obstugi e iy

01-5944 Pulsator hydrauliczny typ 102
01-5944-010  Pulsator hydrauliczny typ 102 S

1. Przed wystaniem do klienta urzadzenie jest testowane i przygotowane do uzytkowania.

2. Przed uzyciem nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie jest prawidtowo podtaczone.

3. Podczas dojenia podcisnienie zasilajace urzadzenie powinno wynosic¢ 0,5 kPa (dla kréw) lub 0,45 kPa
(w przypadku owiec i kéz). Szybkos¢ pulsacji powinna wynosi¢ 60-64 cykle/min (krowy), 90 cykléw/min (kozy)
i 120 cykléw/min (owce).

4. Po uzyciu nalezy przechowywac urzadzenie w suchym, zabezpieczonym i zadaszonym miejscu,
niedostepnym dla dzieci i zwierzat.

Konserwacja

Codziennie:
Jesli po uzyciu urzadzenie jest zabrudzone, nalezy je wyczyscic.

Co miesigc:

W warunkach wysokiej wilgotnosci lub zapyleniu pulsator powinien by¢ czyszczony raz na miesiac.

W tym celu nalezy otworzy¢ pokrywe goérna. Nastepnie przy uzyciu szczoteczki lub sprezonego powietrza
oczysci¢ widoczne elementy urzadzenia.

Uwaga!

Mozna stosowac delikatne detergenty, jednak tak aby nie zalac pulsatora wewnatrz.

Pulsator mozna smarowac¢ w oznaczonych miejscach (dofaczona instrukcja) TYLKO przeznaczonym do tego celu
olejem do smarowania pulsatoréw.

Zabrania sie odkrecania pokryw bocznych pulsatora.

Co sze$¢ miesiecy:

Sprawdzi¢ szybkos¢ pulsacji. Korekte predkosci pulsacji powinien dokona¢ wykwalifikowany serwis.
Uwaga:

zabrania sie samowolnego regulowania predkosci pulsacji.

* Nie stosowanie si¢ do powyzszych zaleceri powoduje utrate gwarandji.

* Reklamowany lub przekazywany do naprawy pulsator powinien by¢ czysty i odpowiednio zabezpieczony
przed uszkodzeniami.

Uwaga: w przypadku niespetnienia powyzszych zalecen, uzytkownik zostanie obcigzony dodatkowymi kosztami.

* Czyszczenie pulsatora i ustawienie szybkosci pulsacji sa ustugami dodatkowo ptatnymi.

* Pulsator hydrauliczny typ 102 S (01-5944-010) nie jest wypetniony specjalistycznym ptynem.

ZABRANIA SIE uzywania tego pulsatora bez zalania ptynami w wykwalifikowanym serwisie.
Pulsator nie moze pracowac na sucho — powoduje to utrate gwaranji.
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