@RADEX KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzqdzona zgodnie
z rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z péin. zm.
AGRISOL ZASADA
Wersja: 3.1. Data opracowania: 1998-03-14

Data aktualizacji: 2022-12-21
‘Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa: AGRISOL ZASADA

Kod UFI: F6D0-TOW1-0001-RXUC

Dane identyfikujace w mieszaninie substancje wplywajace na jej klasyfikacje:
Wodorotlenck sodu

Podchloryn sod

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA
ODRADZAN

Zastosowanie zidentyfikowane:

Plyn przeznaczony do stosowania w przemysle spozywczym. Produkt shuzy do mycia i dezynfekcji instalacji udojowych, schladzalnikow
na mleko, powierzchni ptaskich (podtogi, $ciany, blaty) oraz do powierzchni w obszarach uzytecznosei publicznej (sanitariaty, magazyny,
itp.). Wykazuje dziatanie bakteriobdjcze i grzybobéjcze. Tylko do uzytku profesjonalnego.

Zastosowanie odradzane:
Inne niz zidentyfikowane.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

NAZWA 1 ADRES PRODUCENTA: RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay Spétka komandytowa
72-001 Kolbaskowo, Kamieniec 50

NUMER REGON: 006618988

NUMER TELEFONU: (+48/91) 431-85-85

NUMER FAXU: (+48/91) 431-85-86

Adres e-mail osoby opracowujacej kartg charakterystyki: dokumentacja@radex.com.pl

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

TELEFON ALARMOWY: (+48) 501-640-255; czynny: 8-18 od poniedziatku do pigtku
POMORSKIE CENTRUM TOKSYKOLOGII: (+48/58) 682-04-04

STRAZ POZARNA: 998

POGOTOWIE MEDYCZNE: 999

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008:

Skin Corr. 1A, H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1, H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Aquatic Acute 1, H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUHO031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

Oznakowanie zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008:

Q canAgri
i inski dyle -
Can Agri Rydziiski Spotka koman
Matopole ul. Przemystowa 11, 05-262 Dab{r:;-
REGON 146499609 NIP 125161:«
KRS 0000447544 BDO 0000%
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie
z rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.

@)RADEX

AGRISOL ZASADA

HASLO OSTRZEGAWCZE: Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H314
H400

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Informacje dodatkowe:

EUHO031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:

P260 Nie wdycha¢ mgly/rozpylonej cieczy

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrong twarzy.

P303+P3614P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjaé cala zanieczyszezong odziez.
Splukaé skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie plukaé woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli s3 i mozna je latwo usunaé. Nadal plukad.

P310 Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

2.3. INNE ZAGROZENIA

Brak danych dotyczacych zidentyfikowania mieszaniny jako PBT i vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) w brzmieniu obowigzujacym. Mieszanina nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie ukladu
hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2018/605.

Sekeja 3. SKEAD/ INFORMACJA O SKLADNIKACH

AGRISOL ZASADA jest wodnym roztworem wodorotlenku sodu, podchlorynu sodu i substancji pomocniczych.

3.2, MIESZANINY
= . Specyficzne Numer
Nazwa substancji [S,,;glz:;::] T lS%D;Zﬁ:;;JCaLP] graniczne, wspélczynniki CAS/WE Indeksowy Rejestracji
g g M oraz ATE
Skin Corr. 1A; H314:;
C>5%
Skin Corr. 1B; H314
Met. Corr. 1, H290 -
125305 o ’ 2%<C<5% 1310-73-2 01-2119457892-
1424 345/ B = ~002-00-
wodorotlenek sodu 5-15 S];m; ggr’;. ]1AHI;13;4 Skin Irrit. 2: H315: 215-185-5 011-002-00-6 " 27XXXX
¥ - 05%<C<2%
Eye Irrit.2; H319:
05%<C<2%
Met. Corr. 1, H290 M (A 10
: Skin Corr. 1B, H314 cute)=
odchl du, rozt 2 2
e A (T Eye Dam. 1, H318 M (Chronic)=1 | 7681529 | /.00 oo | 01-2119488154-
ClV 350 Aquatic Acute 1, H400 EUHO031: 231-668-3 34-XXXX
b Aquatic Chronic 2, C>5%
H410
Kwas 2-fosfonobutano- 12 Met. Corr. 1, H290 = 37971-36-1 01-2119436643-39-
1,2 4-trikarboksy™/ Eye Irrit.2; H319 253-733-5 XXXX

I'Nr Indeksowy przypisywany jest substancjom znajdujacym si¢ w zatgczniku VI do rozporzadzenia 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja zharmonizowana.
¥Dla substancji zostalo okreslone krajowe najwyzsze dopuszczalne stezenie i nat¢zenie w srodowisku pracy - patrz sekcja 8.

Petne brzmienie skrotéw, akronimé
& Klasyfikacja zgodna z klasyfikacja zawarta w karcie charakterystyki dostawcy surowca.
5‘(](lasyﬁkacja zharmonizowana przedstawiona na w zataczniku VI do rozporzadzenia 1272/2008 (CLP).

i zwrotow H — patrz sekcja 16.
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AGRISOL ZASADA

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

ZATRUCIE INHALACYJNE

W przypadkach narazenia droga oddechowa wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Chroni¢ przed utratg ciepla. Jesli objawy
zatrucia nie ustgpuja. nalezy zapewnié poszkodowanemu pomoc lekarska. W razie dusznosci podawac tlen.

KONTAKT ZE SKORA

W przypadku kontaktu ze skéra nalezy natychmiast zdjaé zanieczyszczong odziez i przemywaé cialo duzg iloscig wody. W razie
wystapienia zmian skornych, natychmiast zasiggna¢ porady lekarskiej.

KONTAKT Z OCZAMI

Zaniceczyszezone oczy plukaé ciaglym strumieniem wody przez kilka minut, usunaé szkta kontaktowe (jesli sg) i kontynuowac plukanie
przez kilkanascie minut. Podczas plukania trzymaé powieki szeroko rozwarte i poruszaé gatka oczna. Natychmiast zapewnic¢
poszkodowanemu pomoc lekarskg. Osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie natychmiastowego
plukania oczu

UWAGA: Nie stosowag zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogowki.

SPOZYCIE
W razie polknigcia przeptukac usta oraz obficie popi¢ woda. Nie nalezy powodowaé wymiotow ani podawaé poszkodowanemu kwasnych
rodkow zobojetniajacych. Natychmiast zapewni¢ poszkodowanemu pomoc lekarsky. Jezeli to mozliwe nalezy pokazaé lekarzowi

pojemnik lub etykiete.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE 1 OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Narazenie: Ostre dzialanie na zdrowie: Nadmierna ekspozycija powoduje:

Kontakt z okiem Utrata wzroku, uszkodzenie rogowki B4, pieczenie, zaczerwienienie, lzawienie

Przez przewdd pokarmowy Ryzyko perforacji przewodu Mdlosci, wymioty, bol brzucha,

pokarmowego

Kontakt ze skéra Poparzenia chemiczne Bol, pieczenie, zaczerwicnienie. zmiany
alergiczne

Wdychanie - Dusznosci, objawy nadwrazliwosci
oskrzelowej lub  dychawicy  oskrzeli,
podraznienie Krtahi, gardla i oskrzeli

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ 1 SZCZEGOLNEGO
POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM.

Leczenie objawowe. Dla uzyskania specjalistycznej porady, lekarze powinni skontaktowaé si¢ z Pomorskim Centrum Toksykologii nr tel.
(+48/58) 682-04-04. W miejscu pracy ze st¢zona substancja dobrze jest zapewni¢ narzgdzia (np. oczomyjki) i srodki (np. s0l fizjologiczna
lub woda) do plukania oczu.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE _
Odpowiednie érodki gasnicze: Dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piana odporna na alkohol, mgta wodna. Wicksze pozary zwalczac
mgta wodna lub piang.

Niewlasciwe Srodki gasnicze: Nie stosowa¢ wody w zwartym strumieniu.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
W srodowisku pozaru moga uwalniaé si¢ niebezpicczne gazy. W czasie pozaru skladniki mieszaniny ulegaja rozktadowi z wydzielaniem
toksycznych gazow takich jak chlor i jego tlenki. Nie wdychaé produktéw rozkladu, moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Stosowaé szczelne ubranie chemoodporne oraz pelng maske chroniaca oczy i drogi oddechowe wraz z aparatem tlenowym. Mieszanina
jest niepalna. Pojemniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury chlodzi¢ rozpylajac z bezpiecznej odleglosci wodg, o ile to
mozliwe usunaé z miejsca narazenia. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ wody gasniczej do kanalizacji i wéd.

Sekeja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCl, WYPOSAZENIE OCHRONNE 1 PROCEDURY W SYTUACJACH

AWARYJINYCH
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Rozlany plyn grozi poslizgiem. Zapewnié wystarczajaca wentylacj¢. Ewakuowaé strefe zagrozenia.
Zapewnié¢ odpowiedni sprzgt ochrony osobistej.
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AGRISOL ZASADA

Dla 0séb nienaleiqcych do personelu udzielajgcego pomocy:
Osoby postronne nalezy niezwlocznie usung¢ z zagrozonego obszaru.

Dla oséb udzielajgcych pomocy:
Zadbag o bezpieczenstwo swoje i ratowanych 0s6b. Nosié ubranie robocze i §rodki ochrony osobistej. Zapewnié odpowiednig wentylacje.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopuszezaé do przedostania si¢ wigkszych ilosci nierozcieficzonej mieszaniny bezposrednio do kanalizacji ciekéw i zbiomnikéw
wodnych, w ostatecznosci rozcieficza¢ duzym nadmiarem wody. W przypadku niekontrolowanego wyciekn poinformowa¢ odpowiednie
wladze lokalne.

6.3. METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE, SKAZENIA I SLUZACE DO USUWANIA
SKAZENIA

Zalecenia dotyczgee zapobiegania rozprzestrzenianiu si¢ wycieku:
Jesli to mozliwe, zlikwidowaé nieszczelnosé, uszezelnié uszkodzone opakowanie lub umiesci¢ je w opakowaniu awaryjnym (wanna

wychwytowa).

Zalecenia dotyczgce likwidacji wycieku:
Rozlang mieszaning absorbowaé odpowiednim srodkiem wiazacym ciecze, takim jak piasek, ziemia okrzemkowa, gotowe sorbenty.

Inne informacje:
W przypadku uwolnienia duzej ilosci produktu — powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI .
Zebrana mieszanine z absorbentem utylizowa¢ zgodnie z przepisami wymienionymi w Sekeji 13.1. Srodki ochrony indywidualnej — patrz

w Sekcji 8.
[Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Zapewnié skuteczng wymiang powietrza (wentylacja). Stosowaé w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zalecana krotnosé wymiany
powietrza wynosi 10 razy w ciggu godziny Postgpowaé zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemystowej oraz ogdlnymi zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie jes¢. nie pi¢, nie pali¢ tytoniu, przestrzega¢ zasad
higieny osobistej; Przed przerwy i po zakonczeniu pracy umyé rece. Stosowaé srodki ochrony indywidualnej (jak podanc w punkcie 8).
Zapobiega¢ wycickom oraz przedostaniu si¢ mieszaniny do kanalizacji. Nie mieszaé¢ produkiu z innymi mieszaninami lub substancjami,
szczegolnie kwasami.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Produkt powinien byé przechowywany tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. Pojemniki musza byé zaopatrzone w oryginalne
etykiety, szczelnie zamknicte. Przechowywaé w suchym i chlodnym miejscu. Unika¢ bezposredniego nasltonecznienia opakowan
z produktem. Magazynowaé z dala od Zrodel ciepta. Magazynowaé z dala od produktéw kwasnych. Temperatura w pomieszezeniu
magazynowym oraz podczas transportu powinna wynosi¢ 5-25°C. Nie nalezy dopuszeza¢ do przegrzania magazynowanego produktu
powyzej 25°C. Chroni¢ opakowania z produktem przed mrozem. Pojemniki z mieszaning chronié przed dostgpem os6b nieupowaznionych.
Nie mieszaé produktu z innymi mieszaninami lub substancjami, szczegélnie kwasami.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekcji 1.2.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Nalezy przestrzegaé ogélnie obowiazujacych zasad bezpieczenstwa w obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Dla substancji zawartych -w produkcie ustalono ponizsze wartosci dopuszezalnych stezen w  Srodowisku pracy
(rozp. MPIPS z dnia 12 czerwca 2018 v. Dz. U. z 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.):

Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie NDS [mg/m’]:

AGRISOL ZASADA wodorotlenek sodu podchloryn sodu kwas 2-fosfonobutano-
3 i chlor 2
{mieszanina) 1,2 4-trikarboksy
nie ustalono 0.5 - 0,7 -

Najwyisze Dopuszezalne Stezenie Chwilowe NDSCh [mg/m’]:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
RADEX
Sporzqdzona zgodnie
z rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.
AGRISOL ZASADA
AGRISOL ZASADA podchloryn sodu kwas 2-fosfonobutano-
(mieszanina) el S Hiy 1,2 4-trikarboksy
nie ustalono 1 - 1,5 -
Najwyzsze Dopuszezalne Stezenie Pulapowe NDSP [mg/m’]:
AGRISOL ZASADA podchioryn sodu kwas 2-fosfonobutano-
) wodorotlenek sodu chlor 1.2 4-trikarboksy
nie ustalong - - - -

Graniczna warto$¢ narazenia DNEL (pochodny poziom niepowodujacy zmian):

Nie ustalono dla mieszaniny.

podchloryn sodu:
DNEL: Pracownicy i konsumenci

ostre narazenie krotkotrwale: skutki ogélnoustrojowe, przez drogi oddechowe 3,3 mg/m’

skutki miejscowe, przez drogi oddechowe

3,1 mg/m?

ostre narazenie dlugotrwale: skutki ogélnoustrojowe, przez drogi oddechowe 1.55 mg/m?

skutki miejscowe, przez drogi oddechowe
skutki miejscowe, przez skorg

DNEL: konsumenci:

1,55 mg/m?
0,5%

ostre narazenie krotkotrwate: skutki ogélnoustrojowe, przez drogi oddechowe 3,1 mg/m?

skutki miejscowe przez drogi oddechowe

3,1 mg/m?

ostre narazenie diugotrwate: skutki ogdlnoustrojowe, przez drogi oddechowe 1,55 mg/m?

skutki ogélnoustrojowe, droga pokarmowa 0,26 mg/kg m.c./dzieft
skutki miejscowe, przez skore 0,5%
skutki miejscowe. przez drogi oddechowe 1,55 mg/m?

kwas 2-fosfonobutano-1.2.4-trikarboksy:

DNEL: Pracownicy

Przewlekle — skutki ogélnoustrojowe, Wdychanie 15 mg/m®
Przewlekle — skutki miejscowe, Wdychanie 158 mg/m?

DNEL: konsumenci:

Ostre — skutki ogélnoustrojowe Po naniesieniu na skorg 2,1 mg/kg me/dobe
Ostre — skutki ogolnoustrojowe Doustnie 2,1 mg/kg mc/dobe

Ostre — skutki miejscowe Po naniesieniu na skorg 40 mg/kg me/dobg

Ostre — skutki miejscowe Doustnie 65 mg/kg mc/dobg

Przewlekle — skutki miejscowe Wdychanie 79 mg/m’

Przewlekle — skutki miejscowe Po naniesieniu na skorg 40 mg/kg mc/dobg
Przewlekle — skutki ogélnoustrojowe Wdychanie 3,7 mg/m3

Przewlekle — skutki ogdlnoustrojowe Po naniesieniu na skore 4,2 mg/kg mc/dobg

Graniczna wartos¢ narazenia PNEC (przewidywane stgzenie niepowodujgce zmian w Srodowisku):

Nie ustalono dla mieszaniny.

podchloryn sodu :
PNEC woda stodka

PNEC woda morska

PNEC sporadyczne uwolnienie
PNEC w lancuchu pokarmowym
PNEC oczyszczalnia sciekow

kwas 2-fosfonobutano-1.2.4-trikarboksy:

PNEC woda stodka

PNEC woda morska

PNEC sporadyczne uwolnienie
PNEC zatrucie wiérme

PNEC oczyszczalnia scickéw (STP)
PNEC osad (woda stodka)

8.2. KONTROLA NARAZENIA

0,21 pg/l
0,042 pg/t
0,26 pg/
1,11 pg/kg
0,03 pg/l

3,33 mg/dm?

0,33 mg/dm’

10,42 mg/dm?

0,09 mg/kg

50,4 mg/dm?

1.47 mg/kg sm. osadu
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STOSOWNE TECHNICZNE SRODKI KONTROLI

Wentylacja ogélna lub miejscowy wyciag. Miejscowy wyciag jest preferowany. poniewaz umozliwia kontrolg emisji u Zrédta i zapobiega
rozprzestrzenianiu si¢ na caly obszar pracy. Wyposazy¢ miejsce pracy w wodny natrysk do plukania oczu. Wskazane wyposazenie miejsca
pracy w prysznic awaryjny do plukania calego ciata lub, co najmniej, fatwy dostep do biezacej wody.

INDYWIDUALNE $RODKI OCHRONY TAKIE JAK INDYWIDUALNE WYPOSAZENIE OCHRONNE

Konieczno$t zastosowania i dobér odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé rodzaj zagrozenia stwarzanego
przez produkt, czas ekspozycji, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postgpowania z produktem. Pracodawca zobowigzany jest zapewnic
srodki ochrony spelniajace wszystkie wymagania jakosciowe. w tym réwniez ich konserwacjg i oczyszczanie. Srodki ochrony powinny
speiniaé wymagania okreslone w normach i przepisach. Odziez ochronna i wyposazenie ochronne powinny by¢ sprawdzone w istniejacych
warunkach pracy pod wzgledem odpornosci chemicznej i mechanicznej.

OCHRONA OCZU LUB TWARZY:
Stosowaé szczelnie przylegajace okulary ochronne typu gogle.

OCHRONA SKORY:

= ochrona rgk:

Uzywaé rekawic ochronnych zgodnie z EN-374 np. z kauczuku butylowego lub nitrylowego zabezpieczajace przed chemikaliami.
Nieodpowiednie sa rekawice z tkaniny i skérzane. Material z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny
na dzialanie produktu. Wyboru materiatu nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.
Ponadto wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materialu, lecz takze od innych cech jakosciowych. Od producenta rekawic
nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzega¢. Czas przebicia powinien by¢ dobrany odpowiednio
do charakteru wykonywanych prac. Stosowac ochronny krem do rak.

- inne:

Ubranie ochronne chemoodpome, buty ochronne chemoodporne lub ubranie robocze drelichowe i fartuch przedni gumowy, przy
pracy z nierozcienczona nieszaning.

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

W normalnych warunkach i przy stosowaniu si¢ do wskazéwek producenta mieszanina nie stwarza zagrozenia dla drég
oddechowych. W przypadku wytworzenia si¢ par, acrozolu w powietrzu do oddychania uzywaé pétmaski filtrujacej FFP2 lub
krotkotrwale maski z wkladem ABEKI. Jezeli stezenie chloru jest w powietrzu wysokie nalezy uzy¢ izolujgcego aparatu
oddechowego.

ZAGROZENIE TERMICZNE:
W normalnych warunkach i przy stesowaniu sie do wskazéwek producenta mieszanina nie stwarza zagroZenia termicznego.

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA

Nie wylewaé do wéd powierzchniowych i kanalizacji. Jesli doszlo do zanieczyszczenia produktem rzek, jezior lub ciekéw wodnych,
poinformowac odpowiednie wladze.

Sekcja 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE [ CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WLASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

STAN SKUPIENJA ciecz

KOLOR jasnozoita (stomkowa), klarowna
ZAPACH ostry,.gryzacy, charakterystyczny dla chloru
TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNIECIA 12°C (wodorotlenek sodu)
TEMPERATURA WRZENIA LUB POCZATKOWA

TEMPERATURA WRZENIA 1 ZAKRES TEMPERATUR 100°C (woda)

WRZENIA

PALNOSC MATERIALOW niepalny

DOLNA I GORNA GRANICA WYBUCHOWOSCI niewybuchowy
TEMPERATURA ZAPLONU nie okreslono

TEMPERATURA SAMOZAPLONU nie dotyczy

TEMPERATURA ROZKLADU nie okre$lono

pH ~12 (1% r-r wodny)
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LEPKOSC KINEMATYCZNA nie okreslono
ROZPUSZCZALNOSC catkowicie rozpuszczalna w wodzie
WSPOLCZYNNIK PODZIALU: n-oktanol/woda (wartosé )

A ; nie dotyczy
wspolczynnika log)
PREZNOSC PARY nie okreslono
GESTOSC 1,21-1,23 glem® (20°C)
WZGLEDNA GESTOSC PARY nie ckreslono
CHARAKTERYSTYKA CZASTECZEK nie dotyczy

9.2. INNE iNFORMACJE

INFORMACJE DOTYCZACE KLAS ZAGROZENIA FIZYCZNEGO:
Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenia fizyczne.

INNE WLASCIWOSCI BEZPIECZENSTWA:
Brak dodatkowych informacji.

Sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC
Gwaltownie reaguje z kwasami (reakcja egzotermiczna).

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA )
Mieszanina wrazliwa na ogrzanie oraz wysoka temperature. Bezposrednie naslonecznienie, wysoka temperatura podczas magazynowania

i transportu, prowadzi do stopniowego rozkladu podchlorynu sodu zawartego w mieszaninie.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Reaguje z kwasami, z wydzieleniem toksycznego gazu: chloru.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Unikaé bezpoéredniego nastonecznienia oraz przechowywania w temp. powyzej 25°C. Chroni¢ przed mrozem. Magazynowa¢ z dala od

zrodel ciepla.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE
Nie mieszaé z produktami o odczynie kwasnym oraz silnymi utleniaczami. Dziala korozyjnie na metale lekkie typu: aluminium, a takze
na metale typu: cynk, cyna, nikiel, zelazo, chrom czy mangan. W roztworach roboczych nie stwarza zagrozenia dla stali nierdzewne;j.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU .

W reakcji z kwasami wydzielz si¢ trujacy gaz — chlor. W reakeii z metatami lekkimi wydziela sig wodér. W temperaturze 25°C podchloryn
sodu rozklada sie i wydziela si¢ tien, przy 35°C wydziela si¢: chlor, przy 1006°C wydziela si¢: dwutlenck chloru. Nie sa znanc inne
nichezpicezne produkiy rozkladu, powstaigee w wyniku stosowania, magazynowania iub podgrzania mieszaniny.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE i i =

11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE) NR 1272/2008

TOKSYCZNOSC OSTRA Brak danych dla mieszaniny.
100
ATE iy = _Cz
X ATE,
gdzie:

Ci = stezenie skfadnika i (% w/w lub % v/v;j

i = pojedynczy sktadnik od 1do n

n = liczba sktadnikow

ATE; = oszacowana toksycznos¢ ostra skladnika ,.i”

ATEmix (przez uklad pokarmowy) LDso:

obliczenia: 100/(15/500+10/1100+2/6500)=>2538,2 mg/kg
ATEmix (przez skér¢) LDso:

obliczenia: 100/(10/20000+2/4000)= >100000 mg/kg
ATEmix (drogg oddechowg) LCso:
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obliczenia: 100/(10/10,5+2/1,98)=>51 mg/l

Skladniki:
Wodorotlenek sodu:
LDso (doustnie, szczur): 500 mg/kg

Podchloryn sodu:

LDsp (doustnie, szczur): 1100mg/kg

LDso (przez skore, krolik): > 20 000 mg/kg
L.C50 (inhalacja, szczur): >10,5 mg/l/1h

kwas 2-fosfonobutano-1.2 4-trikarboksvlowy:
LD50 (doustnie, szczur): >6500mg/kg

LD50 (przez skorg, szczur): >4000 mg/kg
LC50 (inhalacja, szczur): >1979 mg/m’/4h

DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE w oparciu o dane dla skladnikéw. produkt speinia kryteria tej klasy
zagrozenia — dziala Zraco na skorg

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE w oparciu o dane dla skladnikéw, produkt spelnia kryteria tej klasy
DRAZNIACE NA OCZY zagrozenia — powoduje powazne uszkodzenie oczu

DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI brak danych dla mieszaniny, Zaden ze skladnikéw nie zostal
ODDECHOWE LUB SKORE sklasy fikowany jako uczulajacy na drogi oddechowe lub skore

DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI brak danych dla mieszaniny, zaden ze skladnikéw nie zostal
ROZRODCZE sklasyfikowany jako dzialajacy mutagennie na komorki rozrodeze

DZIALANIE RAKOTWORCZE brak danych dla mieszaniny, Zaden ze skiadnikéw nie zostal
sklasy fikowany jako rakotworczy

SZKODLIWE DZIALANIE NA ROZRODCZOS$C brak danych dla mieszaniny, zaden ze skladnikow nie zostal
sklasyfikowany jako wplywajacy na rozrodczo$¢

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY brak danych dla mieszaniny, zaden ze skladnikéw nie zostal
DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE sklasyfikowany jako dzialajacy toksycznie na narzady docelowe
{narazenie jednorazowe)
|DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY ' brak danych dla mieszaniny, zaden ze sktadnikéw nie zostat
[DOCELOWE - NARAZENIE POWTARZALNE sklasyfikowany jako dziatajacy toksycznie na narzady docelowe
(narazenie powtarzalne)

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACIA nie powoduje

11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH

Wiasciwosci zaburzajace funkcionowanie uktadu hormonalnego:

Zaden ze skfadnikéw nie zostat okreslony jako majacy whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego w podsekeji 2.3.

Inne informacje:

Nie sg znane inne istotne informacje dotyczace niekorzystnego wplywu na zdrowie, niz te ktére wynikajg z kryteriéw klasyfikacji
poszczegolnych skladnikéw mieszaniny. '

Sekeja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC
Brak danych dla produktu.

Dane dla sktadnikéw mieszaniny:

Wodorotlenek sodu:
wodorotlenek sodu (100%): toksyczno$é dla ryb — Leuciscus idus melantus LCO 157 mg/L/48h, LC50 189 mg/1/48h, LC100 213 mg//48h

Podchloryn sodu:

Toksycznos¢ ostra dla rozwielitek, EC50 (Daphnia magna): 3,2 mg/dm’/48h (OECD 202)
Toksycznosé ostra dla rozwielitek, EC50 (Daphnia magna): 3,3 mg/dm’>/24h (OECD 202)
Toksycznosé ostra dla ryb, LC50 (Oncorhynchus mykiss): 2,4 mg/dm®/96h (OECD 203)
Toksycznosé ostra dla ryb, LC50 (Danio rerio): 4,9 mg/dm3/96h (OECD 203) .
Toksycznos¢ ostra dla alg, ErC50 (Desmodesmus subspicatus): 3,9 mg/dm?/72h (OECD 201)
Toksycznosé ostra dla mikroorganizméw. EC10: 46,9 mg/l/3h,woda stodka

Toksycznosé ostra dla mikroorganizméw, EC10: 46,9 mg/l/3h,woda stodka

Toksycznos¢ chroniczna dla ryb, NOEC (Oncorhynchus mykiss): 0,32mg/dm*/28 dni (OECD 204)
Toksycznos¢ chroniczna dla ryb, LOEC (Oncorhynchus mykiss) 1 mg/dm?/28 dni (OECD 215)
Toksyczno$¢ chroniczna dla rozwielitek, NOEC (Daphnia magna): 0,07mg/dm?/21 dni (OECD 211)
Toksyczno$é¢ chroniczna dla rozwielitek, LOEC (Daphnia magna): 0,24mg/dm?/21 dni (OECD 211)
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Toksycznosé chroniczna dla alg, NOEC (Desmodesmus subspicatus): 2 mg/ dm’/72h (EU EC C.3)

kwas 2-fosfonobutano-1.2 4-trikarboksvlowy:

dla ryb: LC50: > 1042 mg/l (96h) Brachidanio rerio

dla bezkrggowcéw wodaych: EC50: > 1071 mg/1 (48h) Daphnia magna

dla glonéw (rosliny wodne): EC50: > 1081 mg/l (72h) Desmodesmus subspicatus

12.2. TRWALOSC 1 ZDOLNOSC DO ROZKLADU

Brak informacji dla mieszaniny.

Dane dia sktadnikow mieszaniny:
Wodorotlenck sodu: latwo rezklada sic w wodzie i powietrzu. Szybko ulega rozcieficzeniu i dysocjacji. Przechodzi w weglany.
Podchloryn sodu: metody okreslenia biodegradowalnosci nie maja zastosowania dla substancii nicorganicznych.
kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarboksylowy: Zdolnosé do biodegradacji: ok. 17% po 28 dniach - trudno ulega bicdegradacji,
(OECD 302 A)

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Brak informacji dla mieszaniny.

Dane dla skladnikoéw mieszaniny:
Wodorotlenek sodu: brak danych
Podchloryn sodu: substancje zawarte w mieszaninie nie ulegaja bioakumulacji
kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarboksylowy: brak dostgpnych danych

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE
Brak informacji dla mieszaniny.
Dane dla skfadnikéw mieszaniny:
Wodorotlenek sodu: produkt latwo przechodzi w weglan sodu. powodujac ograniczone mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ na
wszystkie elementy srodowiska naturalnego. Po rozlaniu moze przenikac¢ do wéd gruntowych,
Podchloryn sodu: nie przewiduje si¢ adsorpcji na czasteczkach gleby
kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarboksylowy: brak dostgpnych danych

12.5. WYNIKI OCENY WLASNOSCI PBT i vPvB
Brak danych dotyczacych zidentyfikowania jako mieszaniny PBT i vPvB.
Zaden ze sktadnikéw mieszaniny nie jest zidentyfikowany jako substancja PBT i vPvB.

12.6. WLASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO
Zaden ze sktadnikéw nie zostat okreslony jako majacy wlasciwosci zaburzajgee funkcjonowanie uktadu hormonalnego w podsekeji 2.3.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Brak danych.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAM]I

13.1. METODY UNIESZKCDLIWIANIA ODPABOW

O ile to mozliwe wyelimitiowad lub ograniczy¢ do minimum wytwarzanie odpadéw. Odpady produktu i opakowai pewinny by¢ usuwane
w spos6b bezpieczny. Zachowac odpowiednie srodki ostroznosei (patre sekeje 7 1 8).

Kiagyfikacja odpadow

Grupa: Odpady z produkeii, przygotowania. obrotu i stosowania thiszczéw. nattustek. mydel, detergentow. srodkéw dezynfekujacych
i kosmetykow.

Okreslenia grupy dokonano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 1. w sprawie katalogu odpadow Dz.U.
2020 poz. 10.

Zgodnie z przepisami kody odpadéw nie sg specyficzne dla produktu, ale dla zastosowania produktu.

Kod odpadu powinien byé¢ przypisany przez uzytkownika na podstawie zastosowania, do ktorego produkt zostal uzyty, zgodnic
z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz.
10.). '

Postgpowanie 7. odpadowym produktem
Kod odpadu: 07 06 99

Odpad produktu traktowaé jako odpad niebezpieczny; unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach, Dz.U. z 2013 r. poz. 21 wraz z pézn. zm.). W przypadku koniccznosci utylizacji wigkszych ilosci plynunalezy zwréci¢
si¢ do producenta lub do licencjonowanego zakladu przerobki odpadow.

Mieszaniny nie spuszczaé do kanalizacji, wod gruntowych i zbiomnikéw wodnych.

Post¢powanie z opréznionymi odpadami opakowaniowymi
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Kod odpadu: 15 01 10*

Opakowania po opréznieniu powinny byé zwrécone do producenta. Zalecanym srodkiem czyszezacym jest woda, ewentualnie z dodatkiem
detergentéw. Opakowania nie nadajace si¢ do oczyszczenia powinny by¢ utylizowane jak produkt. W przypadku samodzielnej utylizacji
opakowan, nalezy przeprowadzié ja przestrzegajac Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 v. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakoweniowymi, Dz.U. z 2013 r. poz. 888. wraz z pézn. zm..

Post¢powanie z opréznionymi i oczyszezonymi odpadami opakowaniowymi
Kod odpadu: 15 01 02
Tylko opakowania calkowicie opréznione i oczyszczone, bez etykiety moga by¢ przeznaczone do recyklingu lub przekazane do

licencjonowanego odbiorcy.

Sekeja 14. INFORMACJIE DOTYCZACE TRANSPORTU

NAZWA WYSYLKOWA: AGRISOL ZASADA

14.1. NUMER UN LUB NUMER 3266 '

IDENTYFIKACYINY ID:

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA  MATERIAL ZRACY CIEKLY ZASADOWY
UN: NIEORGANICZNY LN.O (wodorotlenek sodu,

podchloryn sodu)

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W 8 (C5) MATERIALY ZRACE
TRANSPORCIE:

14.4. GRUPA PAKOWANIA: It

14.5. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA: tak

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI ~  nie miesza¢ z kwasami
DLA UZYTKOWNIKOW:

14.7. TRANSPORT MORSKI LLUZEM zgodnie z nie dotyczy
INSTRUMENTAMI IMO:

Sekeja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA 1 SRODOWISKA SPECYFICZNE
DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Karte sporzadzono na podstawie nastgpujacych aktow prawnych:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 r. Nr 63. poz. 322 wraz z pdézn. zm.);

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 . w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleh i stosowania ograniczenn w zakresic chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG. 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.;

Rozporzadzenic Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 28 maja 2015r zmieniajace rozporzadzenic (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawic rejestracji, oceny, udzielania zezwolert i stosowanych ograniczef w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.
Urz. UE L Nr 133 2 31.05.2010 wraz z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczef w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz. Urz. UE L Nr
132/8 229.05.2015 wraz z p6zn. zm.); ,
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji. oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz. Urz, UE L Nr 353 z 31.12.2008 wraz z p6zn. zm.):

Dyrelf‘ywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwsza listg indykatywnych wartosci granicznych narazenia na
czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiazku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawic ochreny zdrowia i bezpieczenstwa
pracovmlkow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. U. UE L 142 z dnia 16 czerwca 2000 r. wraz

z poZn. zm.);

Rozporzadzenic Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenie dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE L 81 z dnia 31 marzec 2060 r. wraz z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 1. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznyeh i ich
mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445 z p6ézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwea 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszezalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie detergentéw. (Dz. U. UE L 104 z
dnia 08 kwietnia 2004 r. wraz z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie komisji 2020/878/UE z dnia 18 czerwca 2020r. zinieniajqce zatacznik 11 do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji. oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczefi w zakresie chemikaliéw
(REACH).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6ézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r. poz. 888 wraz z p6zn. zm.);
Dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. wraz z pdzn. zm.;

Dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994r. w sprawie opakowan i odpadéw opakowaii wraz z pozZn.
zm.;

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 wrzesnia 2017 r. ustanawiajgce naukowe kryteria okreslania wlasciwosci
zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012;

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwictnia 2018 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1 107/2009 poprzez
ustanowienie naukowych kryteriéw okreslania wlasciwodci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego;

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10);
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r. poz. 888 wraz z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 011 r. w sprawie badat: i pomiaréw czynnikéw szkcdliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (2.U. 2011 r. Nr 33, poz 166 wraz z p6zi. zm.);

Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpicczefistwa i higieny pracy zwigzanej z wysigpowaniem w
miejscu pracy czynnikow chermicznych (Dz.U. 2005 r. nt 11 poz. 86 wraz z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 r. nr 227 poz. 1367 wraz z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. 2009 r. nr 91 poz. 740 wraz z p6éZn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych oznakowan towaréw
paczkowanych (Dz.U. 2009 r. nr 122 poz. 1010 wraz z pézn. zm.);

Umowa curopejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR). sporzgdzona w Genewie dnia
30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189).

Substancje podlegajace procedurze udzielania zezwolen — zat. XIV do rozp. WE 1907/2006 (REACH) — Zaden ze sktadnikow produktu
nie jest wyszczeg6lniony.

Substancje wzbudzajace szczegblnie duze obawy (SVHC) — Lista Kandydacka: Zaden ze skladnikéw produktu nie jest
wyszezegdlniony.

Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do. obrotu i stosowania niektérych nicbezpiecznych substancji, mieszanin
i wyrobéw — zat. XVII do rozp. WE 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy. .

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Nie dokonano Oceny Bezpieczenstwa Chemicznego dla mieszaniny. Dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla surowcow:
wodorotlenek sodu, podchloryn sodu, kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarboksylowy.
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Sporzqdzona zgodnie
z rozporzqdzenie (WE) nr 19072006 (REACH) wraz z poin. zm.

@RADEX

AGRISOL ZASADA

AGRISOL ZASADA jest produktem biobéjezym: pozwolenie na obrot produktem biobdjezym nr 7595/18.
Substancja czynna: aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9, WE: 231-668-3. [zaw. 41g/kg].

Sekeja 16. INNE INFORMACJIE

Powyzsze dane opracowane sa w oparciu o biezgey stan wiedzy i dotycza mieszaniny w postaci w jakiej jest stosowana. W przypadku gdy
warunki stosowania mieszaniny nie znajduja si¢ pod kontrola producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie mieszaniny jest po
stronie uzytkownika. Ninigjsza karta charakterystyki opracowana zostala na podstawie kart charakterystyki przekazanych przez
producentéw substancji sktadowych mieszaniny. danych literaturowych, internetowych baz danych, badan wlasnych oraz obowigzujgcych
przepisoOw prawnych.

Kiasyfikacji dokonano na podstawie kart charakterystyki substancji wchodzgcych w skiad mieszaniny oraz danych o zawartosci
skladnikéw niebezpiecznych metods obliczeniows w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pozn. zm.

Tresé¢ zwrotow w Sekeji 3

Met. Corr. 1, H290 Moze powodowaé korozj¢ metali. (kategoria 1)

Skin Corr. 1A. H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. (kategoria 1A)

Skin Corr. 1B, H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. (kategoria 1B)

Skin Irrit. 2, H315 Dziata draznigco na skore. (kategoria 2)

Eye Dam. 1, H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu. (kategoria 1)

Eye Irrit. 2, H319 Dziala draznigco na oczy. (kategoria 2)

Aquatic Acute 1, H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne. (kategoria 1)

Aquatic Chronic 1, H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale skutki. (kategoria 1)
Agquatic Chronic 2, H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne. powodujac diugotrwate skutki. (kategoria 2)
EUHO031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Objasnienie skrotow i akroniméw:

CLP Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie (rozp. WE Nr 1272/2008)

vPvB (Substancja) Bardzo trwala i wykazujaca bardzo duza zdoInos¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

NDS Najwyzsze dopuszczalne stgZenie

NDSCh  Najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe
DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

PNEC Przewidywane stgzenie niepowodujgce zmian w srodowisku

LDso Srednia dawka $miertelna (Dawka, przy ktorej obserwuje sig zgon 50% badanych zwierzat)
LGCso Srednie stezenie §miertelne (Stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat)
ECso Srednie stezenie skuteczne (Medialne stezenie efektywne)

NOEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sig efektow

NOEL Poziom, przy kidrym nie obserwuje sig efektow

uveR Substancje o nieznanym lub zmiennym skladzie

SVHC Substancje wzbudzajace szezegolnie duze obawy

CMR (Substancje) Rakotworcze, Mutagenne, Reprotoksyczne

RID Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczgca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
Szkolenia:

Osoby uczestniczace w obrocie mieszaning niebezpieczng powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie post¢powania, higieny
i bezpieczenistwa oraz zapoznane z karta charakierystyki. Kierowey pojazdéw powinni odby¢ przeszkolenie i uzyskac zaswiadczenie
zgodnie z wymaganiami przepisoéw ADR.

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie informacji dostarczonych przez producentéw i dostaweéw substancji skladowych,
zgednie z art. 6 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008.

Uwagi 0 zmianach :  w stosunku do poprzedniej wersji karty charakterystyki, z dn. 2022-06-29 zmiany merytoryczne i wizualne
wprowadzono w sekcjach od 1 do 16.

Data przegladu karty charakterystyki: 2022-12-21.

KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI
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